АВР - это устройство для надежной системы контроля напряжения в цепях основного и резервного питания, а также контроля пропадания, перекоса, последовательности чередования фаз. 
АВР обеспечивает питание напряжением 380В от одного из двух или более вводов (основной, резервный, ДГУ). АВР автоматически переключает питание на резервный ввод при пропадании напряжения на основном вводе. 
АВР производит распределение питания и защиту кабельных линий и оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания. АВР позволяет визуально контролировать работу вводов и возможные нарушения фаз напряжения. 

Возможные варианты устройства АВР
АВР с приоритетом первого ввода:

Электропитание потребителей осуществляется исключительно от первого ввода. В случае пропадания** напряжения на нем, АВР производит автоматическое переключение на второй ввод. При восстановлении напряжения на первом вводепроисходит автоматический возврат на этот ввод.

АВР с равноценными вводами:
Может работать длительное время, как от первого, так и от второго ввода. В случае пропадания электропитания** на первом вводе или принудительном отключении электропитания, АВР производит автоматическое переключение на второй ввод, без возврата на первый, независимо от того, что питание может быть восстановлено на первом вводе. 

Автоматическое переключение на первый ввод  происходит в случае пропадания** электропитания на втором вводе. 

Предусмотрена возможность ручного переключения с одного ввода на другой. 
** под пропаданием электропитания в АВР следует понимать отсутствие хотя бы одной фазы, нарушение чередования фаз, наличие асимметрии фазных напряжений.

АВР с независимыми вводами:
Может работать в режиме, когда каждый ввод АВР работает независимо от другого на своего потребителя. 

В случае выхода из строя одного из вводов все потребители подключаются к исправному вводу.

Возможные типы исполнения устройства АВР
Щиты АВР изготавливаются следующих типов:

ЩАП щитки автоматического переключения на резерв.

Щитки серии ЩАП предназначены для автоматического переключения на резервное питание приборов освещения и силового оборудования при исчезновении нормального напряжения питания (отсутствие одной из фаз, перекос фаз, нарушения порядка чередования фаз) и для автоматического возврата электроцепей схемы в исходное состояние при восстановлении в сети нормального питания.

Щитки серии ЩАП выпускаются следующих исполнений:

ЩАП 12 однофазная нагрузка 10-16А

ЩАП 23 трехфазная нагрузка 25А

ЩАП 33 трехфазная нагрузка 40А

ЩАП 43 трехфазная нагрузка 63А

ЩАП 53 трехфазная нагрузка 100А
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3АВР - щиты автоматического ввода резерва.

Щиты серии 3АВР предназначены для автоматического переключения на резервное питание приборов освещения и силового оборудования при исчезновении нормального напряжения питания (отсутствие одной из фаз, перекос фаз, нарушения порядка чередования фаз). Панели 3АВР производят автоматическое переключение на резервное питание и  автоматический возврат электроцепей схемы в исходное состояние при восстановлении в сети нормального питания.

Щиты серии 3АВР выпускаются следующих исполнений:

3АВР-100-0-30 нагрузка до 100А 

3АВР-160-0-30 нагрузка до 160А 

3АВР-250-0-30 нагрузка до 250А 

3АВР-400-0-30 нагрузка до 400А 

3АВР-630-0-30 нагрузка до 630А

