Щиты этажные серии ЩЭ

Щиты этажные серии ЩЭ предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 220В, а также для защиты линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях в цепи.
Структура условного обозначения щитков серии ЩЭ
	ЩЭ
	Щиток этажный

	-Х
	Назначение устанавливаемой аппаратуры и наличие отделения для размещения слаботочных устройств:
1 – распределительный (с аппаратами защиты вводов квартиры)

      учетно-распределительный (с аппаратами учета и защиты групповых линий)

2 – без отделения для размещения слаботочных устройств

3 – с отделением для размещения слаботочных устройств

	Х
	Число квартир:
2
3
4

	ХХ
	Номер схемы

	УХЛ4
	Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89


Условия эксплуатации.

- Температура окружающего воздуха от -5 до+40 С

- Высота над уровнем моря не более 2000м 

- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию.

- Степень защиты  IP21 по ГОСТ 14254-96

Конструкция.

Конструкция учетно-распределительных щитков предусматривает наличие 3-х отсеков:

- абонентский отсек, в котором устанавливаются аппараты защиты вводов и отходящих линий в квартиры

- отсек учета, в котором устанавливаются однофазные счетчики электрической энергии и аппарат для отключения лестничного стояка

- слаботочный отсек для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей

Щитки устанавливаются в  специальной нише. Ввод линии электропитания в щиток производится без разрезания магистрали 380В.

В комплект поставки входит:

- Щиток ЩЭ в соответствии с заказом

- Ключи от дверей

- Паспорт на готовое изделие

- Схема электрическая (по просьбе заказчика)

- Сертификаты на комплектующие (по просьбе заказчика)
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Устройство этажное распределительное серии УЭРМС

Устройство этажное распределительное модульной конструкции секционное УРМС (далее устройство) предназначено

Для распределения электрической энергии, защиты линий от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50Гц, защиты от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям оборудования, предотвращению возникновения пожаров от электрического тока, вызванных воспламенением изоляции проводов из-за чрезмерно больших токов утечки на землю. Устройства могут быть использованы для размещения в них телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей и рассчитаны на прокладку в них стояковых проводов сечением до 95 мм2. Устройство может изготавливаться для применения с системами заземления TN-S, TN-C, TN-C-S по ГОСТ30331/2ГОСТ 50571.2

Структура условного обозначения устройств УЭРМС
	УЭРМС
	Устройство этажное распределительное модульной конструкции секционное

	-Х
	Количество квартир на этаже:

от 1 до 6

	Х
	Характеристика схемы ввода в квартиру:

1 – однофазный ввод

3 – трехфазный ввод

	Х
	Расположение стоякового короба связи и сигнализации:

Л – левое

Отсутствие буквы – правое

	-ХХ
	Номинальный ток расцепителей вводных автоматов, А

	УХЛ4
	Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89


Условия эксплуатации.
- Температура окружающего воздуха от -5 до+40 С

- Высота над уровнем моря не более 2000м 

- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов или паров,

   разрушающих металлы и изоляцию.

- Степень защиты  IP30 по ГОСТ 14254-96

Конструкция.

Устройство состоит из двух вертикальных коробов на раме и набора модульных ящиков, в которых размещается электро- и слаботочное оборудование. Короба являются связующими элементами всего каркаса. 

Компоновка устройства может изменяться в зависимости от индивидуального проекта (обговаривается при заказе).

 Высота устройства указывается в задании заводу изготовителю.

В комплект поставки входит:

- Устройство УЭРМС в соответствии с заказом

- Ключи от дверей

- Паспорт на готовое изделие

- Схема электрическая (по просьбе заказчика)

- Сертификаты на комплектующие (по просьбе заказчика)
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1 – Короб КЭТ (короб электротехнический)

2 – Короб КСС (короб связи и сигнализации)

3 – Ящик ЯУР (ящик учетно-распределительный)

4 – Ящик ЯСС (ящик связи и сигнализации) 2шт.

Каждый ЯСС имеет два отсека:

- TV – отсек телевизионного оборудования

- ТФ – отсек телефонной связи

- РИД – отсек радиосети и диспетчеризации

- АСУЭ – отсек автоматизированной системы учета электропотребителей

