Щиты управления насосами (ЩУН)

Щиты для управления работой насоса/
Задача щита управления - управление работой насоса, температурой воды и защита насоса с помощью фильтровальной установки по току.

Шкафы управления с устройством плавного пуска, предназначены для плавного пуска и останова асинхронных двигателей, а также комплексной защиты самого двигателя и приводного механизма, обеспечивает поддержание заданного значения давления путем плавного пуска/останова насосов. Пусковой ток при прямом включении на номинальное напряжение в 6-7 раз превышает номинальный, в то время как плавный пуск является щадящим для электродвигателя и механизма, при этом пусковой ток ниже номинального в 2-3 раза, что позволяет существенно уменьшить износ насосов, а также снизить нагрузку на сеть во время пуска. Предусматривается автоматическое отключение электродвигателей при наличии сигнала сухого хода, который приводит к выходу из строя электродвигателя. Прямой пуск является основным фактором, приводящим к преждевременному старению изоляции и перегреву обмоток электродвигателя, и, как следствие, уменьшению его ресурса в несколько раз. Реальный срок эксплуатации электродвигателя в большей степени зависит не от времени наработки, а от общего количества пусков.

Щиты управления с преобразователем частоты предназначены для управления группой от одного и более двигателей насосов. Применение частотного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает точное поддержание заданных параметров системы при минимальных потерях в двигателе и экономию электроэнергии. Основной двигатель работает от преобразователя частоты, а дополнительные или резервные электродвигатели подключаются непосредственно к питающей сети. Щиты управления насосами могут иметь два режима управления – Ручной и Автоматический. 

Выбор режима управления осуществляется пользователем. В ручном режиме управление насосами осуществляется с лицевой панели шкафа, в автоматическом – по сигналу датчика. В автоматическом режиме в случае неисправности основного насоса шкаф автоматически включит в работу резервный, а на лицевой панели шкафа загорится лампа «АВАРИЯ» соответствующего насоса. Шкафы управления могут обеспечивать периодическую смену функций электродвигателей (основного и дополнительного) через заданные интервалы времени работы с целью выравнивания ресурса. Время переключения насосов можно менять в меню преобразователя частоты. Преобразователь частоты обеспечивает плавный пуск только того электродвигателя, который подключен непосредственно к нему. Если используются электродвигатели большой мощности, рекомендуется пускать дополнительные электродвигатели через мягкие пускатели для снижения пусковых токов и увеличения общего ресурса насоса.

Существует несколько разновидностей щитов ЩУН:

-щиты управления пожарными насосами;

-щиты управления перекачивающими насосами;

-щиты управления погружными насосами;

-щиты управления дренажными насосами;

-щиты управления насосами тепловых пунктов;

